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DUREE DU SPECTACLE

80 minutes

SCENE / ESPACE SCENIQUE / JAUGE

6x4 min - hauteur 60cm.
Jauge spectacle : 500.

TEMPS DE MONTAGE / DEMONTAGE DU DECOR

2h de montage + balance / 30mn de démontage

ACCUEIL TECHNIQUE

Un technicien son sera mis a disposition a I'arrivée de la compagnie pour l'installation et les balances. Le
systeme de diffusion devra étre mis en place et testé avant 'arrivée de la compagnie.
Si le spectacle a lieu en soirée ou en salle un technicien lumiére est requis.

EXIGENCE LIEE AUX LOGES

Un miroir, une table, deux chaises, un porte-cintres, un robinet.

Une salle pour s'isoler 1 heure avant le spectacle.

Boissons (eau, café, thé, jus de fruit, bieres...) et fruits secs. Attention un des musiciens est intolérant au
gluten

Nécessité d'une loge rapide en cas d'éloignement par rapport au lieu de jeu.

HEBERGEMENT ET REPAS

Hébergement a prévoir pour 2 ou 3 personnes en chambre single.

Repas en fonction de I'heure d’arrivée de Sinon ¢a va.

En cas de jeu en soirée, le repas est a prévoir apres le spectacle si possible.

CONTACT DIFFUSION ET TECHNIQUE
Pascal ROBERT (Diff.) : 06.99.51.79.49
Guillaume BERNARD (Contact Tech.) : 06.80.52.24.73



PLAN IMPLANTATION

OUVERTURE 6M PROFONDEUR 4M

1 chaise . ’
fil tendu en hauteur (min. 2m) de cour a jardin

+ 1 petite
table

SCENE

!oem.:irlllon ou occultant pendrillon ou occultant
jardin cour

P ﬁ

pied de micro
+sm58 X

PUBLIC

1 grande table
, + 1 chaise
REGIE

LUMIERES ET SCENO

MATERIEL A FOURNIR :

2 chaises, 2 tables (cf. PLAN). 1 pendrillon ou autre occultant a cour et a jardin, bord de scéne, pour « entrée » et

« sortie »
Cable tendu de cour a jardin au-dessus du comédien pour accrocher des éléments de décor, 2m20.

PLAN DE FEU :
Au moins une face chaude, une face froide, une couleur glauque en latéraux.
Selon le lieu, le matériel en place, laissé a la libre interprétation du/des régisseurs lumiéres.



PATCH SON

N° ENTREE TYPE TYPE ENTREE PLACEMENT
1 VOIX HF XLR SCENE
2 VOIX SM58 XLR SCENE
3 MIXETTE fosse L XLR REGIE
4 MIXETTE fosse R XLR REGIE

1 RETOUR SCENE
1 RETOUR REGIE

SELON LES ACCUEILS, LA REGIE PEUT ETRE TOTALEMENT AUTONOME.

SINON :

MATERIEL FOURNI :

MICRO HF, SYNTHETISEUR, SAMPLER ET MIXETTE SCENE

MATERIEL A FOURNIR :
MICRO VOIX SM58 + PIEDS

MODULES POUR LE PATCH, PRISES ELECTRIQUES AVEC MULTIPRISES REGIE ET SCENE.

1 RETOUR SUR SCENE, 1 RETOUR EN REGIE

TAPS POUR LES TABLES.



